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ELEMENTI ESCLUDENTI O FORTEMENTE CONDIZIONANTI LE PREVISIONI INSEDIATIVE 

ELEMENTI AREALI CHE GENERANO CONDIZIONAMENTI ALLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI A FINI INSEDIATIVI 
la cui realizzazione comporta interventi di compensazione o mitigazioni onerosi 

AMBITI DEL PSC

ricadenti entro ambiti
esterni agli ambiti

ricadenti entro ambiti
esterni agli ambiti
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vPSC/V-T
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PSC - VAS-ValSAT

TAVOLA DI SINTESI DEI CONDIZIONAMENTI
ALLE TRASFORMAZIONI e MATRICE DI VALUTAZIONE

FASCE DI RISPETTO STRADALE 14,7%
AREE A2a - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO > 1,00 M 100,0%

AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA
NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI IDRAULICI 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

65,4%

SUPERFICI A VIGNETO 0,1%
PERSISTENZE DELLA CENTURIAZIONE P

CANALI STORICI 
(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO STORICO PRESENTI AL 1893) P

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 100,0%

APR_V

!

PSC PRE-VIGENTE VARIANTE AL PSC

DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
DEGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE 7,3%

FASCE DI RISPETTO STRADALE 8,8%
AREE A2a - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO > 1,00 M 100,0%

AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA
NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI IDRAULICI 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

76,6%

NODI ECOLOGICI, CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI E SECONDARI,
CORRIDOI ECOLOGICI LOCALI E DIREZIONI DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO 0,1%

ELETTRODOTTI MEDIA TENSIONE P
AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA

(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 48,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 52,0%

APR_IV

DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
DEGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE 0,1%

FASCE DI RISPETTO STRADALE 16,6%
FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO

E DELLA BONIFICA DI BURANA 4,0%

AREE A2a - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO > 1,00 M 100,0%
AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA

NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI IDRAULICI 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

PERSISTENZE DELLA CENTURIAZIONE P
ELETTRODOTTI MEDIA TENSIONE P

CANALI STORICI 
(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO STORICO PRESENTI AL 1893) P

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 98,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 2,0%

APR_III

QC.3 PRINCIPALI COMPLESSI ARCHITETTONICI STORICI
da 

PSC_PdR 
2015

AREE SOGGETTE A VINCOLO AI SENSI D.Lgs. 42/2004

LIMITI DI RISPETTO CIMITERI
LIMITI DI RISPETTO DEI DEPURATORI

LIMITI DI RISPETTO IMPIANTO DI RICEZIONE E PRIMA RIDUZIONE DEL GAS NATURALE (REMI)
Elettr.: 
Agg. QC

2014
DPA: 

Agg. QC
2016

DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
DEGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE

Agg. QC 
2016 FASCE DI RISPETTO STRADALE

INVASI ED ALVEI DEI CORSI D’ACQUA
FASCE DI ESPANSIONE INONDABILI

ZONE DI TUTELA ORDINARIA
FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO E DELLA BONIFICA DI BURANA

CASSA DI LAMINAZIONE
AREE A1a - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' IDRAULICA RISPETTO ALLA PIENA CINQUANTENNALE

E ALLAGABILE IN CONCOMITANZA DI EVENTUALI ROTTE ARGINALI
AREE A1b - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' IDRAULICA  RISPETTO ALLA PIENA CINQUANTENNALE 

AREE A2a - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO > 1,00 M 
AREE A2b - AREE MORFOLOGICAMENTE DEPRESSE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA, CARATTERIZZATE DA 

CONDIZIONI DI RISTAGNO E DEFLUSSO IDRICO DIFFICOLTOSO 
AREE FORESTALI

ZONE UMIDE
MACERI

QC.4

QC.6

Agg. QC 
2016

QC.8

Confini comunali

ELEMENTI PUNTUALI E LINEARI CHE GENERANO CONDIZIONAMENTI ALLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI
A FINI INSEDIATIVI la cui realizzazione degli interventi comporta la realizzazione di interventi di compensazione o mitigazioni,
ancorchè non particolarmente onerosi 

CORRIDOI INFRASTRUTTURALI

ricadenti entro ambiti
esterni agli ambiti

ELEMENTI CHE IMPONGONO L'ADOZIONE DI PARTICOLARI CAUTELE NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
che si tradurranno in prescrizioni particolari 

ricadenti entro ambiti
esterni agli ambiti

Territorio Urbanizzato

Ambiti di possibile trasformazione urbana del PSC

STRADE STORICHE (ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO STORICO PRESENTI AL 1893) E STRADE 
STORICHE CLASSIFICATE COME "VIABILITA' STORICA" DAL PTCP

CANALI STORICI  (ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO STORICO PRESENTI AL 1893)
DOSSI DI PIANURA - TIPO B - DOSSI DI AMBITO FLUVIALE RECENTE

DOSSI E PALEODOSSI FLUVIALI DA SALVAGUARDARE AI FINI SIA DELLA CONSERVAZIONE DELLE 
TESTIMONIANZE GEOLOGICHE, SIA DELLA TUTELA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO)

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO)

Agg. QC 
2016 ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DEL R.D. 1175/1933 E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (150 M) - D.LGS. 42/2004

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA LOCALIZZAZIONE DI 
OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, 

C, D), AREE PRODUTTIVE, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
AREE DI TUTELA DI SCUOLE, CASE DI CURA ESISTENTI, NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE 

DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE 
PRODUTTIVE, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

QC.7

QC.6

da
PSC/S 
2011

QC.3

QC.3 PERSISTENZE DELLA CENTURIAZIONE
da 

PSC_PdR 
2015

EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO AI SENSI D.Lgs. 42/2004
ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE INDIVIDUATI DAL PTCP 

EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E/O TESTIMONALE DEL PSC
Agg. QC 

2016 RETE SNAM

Agg. QC 
2014 ELETTRODOTTI MEDIA TENSIONE
QC.8 ESEMPLARI ARBOREI MERITEVOLI DI TUTELA

AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO
AREE CON PRESENZA DI MATERIALI ARCHEOLOGICI O DI SEGNALAZIONE DI RINVENIMENTI

AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI IDRAULICI, CHE 
RICHIEDONO INTERVENTI  IDRAULICI DI SGRAVIO GIA' NELLO STATO DI FATTO

AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI IDRAULICI
Agg. QC 

2016 AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 

Agg. QC 
2016

AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3 RELATIVI AL
RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA)

QC.7
AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED 

ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI
(RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE
ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

NODI ECOLOGICI, CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI E SECONDARI, CORRIDOI ECOLOGICI LOCALI E DIREZIONI 
DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO

QC.8a SUPERFICI A VIGNETO

QC.3

QC.6

QC.8

FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO
E DELLA BONIFICA DI BURANA 6,6%

FASCE DI RISPETTO STRADALE 9,7%

AREE A2b - AREE MORFOLOGICAMENTE DEPRESSE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA, 
CARATTERIZZATE DA CONDIZIONI DI RISTAGNO E DEFLUSSO IDRICO DIFFICOLTOSO 74,1%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 25,9%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

32,4%

SUPERFICI A VIGNETO 12,4%
CANALI STORICI 

(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO STORICO PRESENTI AL 1893) P

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 58,8%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 41,2%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
0,1%

ARS_V

FASCE DI RISPETTO STRADALE 19,1%
AREE A1a - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' IDRAULICA 

RISPETTO ALLA PIENA CINQUANTENNALE 
E ALLAGABILE IN CONCOMITANZA DI EVENTUALI ROTTE ARGINALI

13,5%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 86,5%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

37,7%

DOSSI E PALEODOSSI FLUVIALI DA SALVAGUARDARE AI FINI SIA DELLA 
CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE GEOLOGICHE, SIA DELLA TUTELA IDRAULICA 

ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
100,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 100,0%

ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DEL R.D. 1175/1933
E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (150 M) - D.LGS. 42/2004 19,2%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
3,0%

ARS_I

FASCE DI RISPETTO STRADALE 31,0%
FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO

E DELLA BONIFICA DI BURANA 11,7%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

DOSSI E PALEODOSSI FLUVIALI DA SALVAGUARDARE AI FINI SIA DELLA 
CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE GEOLOGICHE, SIA DELLA TUTELA IDRAULICA 

ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
80,9%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 11,1%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 88,9%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
100,0%

ARS_II

FASCE DI RISPETTO STRADALE 7,2%
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO 28,7%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

3,1%

STRADE STORICHE
(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTOSTORICO PRESENTI AL 1893)

E STRADE STORICHE CLASSIFICATE COME "VIABILITA' STORICA" DAL PTCP
P

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 100,0%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
24,3%

ARS_III

FASCE DI RISPETTO STRADALE 8,5%
AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%

AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3
RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 32,9%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 67,1%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
100,0%

ARR_I

FASCE DI RISPETTO STRADALE 12,0%
FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO

E DELLA BONIFICA DI BURANA 3,1%

AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI 
IDRAULICI, CHE RICHIEDONO INTERVENTI  IDRAULICI DI SGRAVIO

GIA' NELLO STATO DI FATTO
100,0%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 0,9%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 99,1%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
100,0%

ARR_II

FASCE DI RISPETTO STRADALE 18,5%
AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI 

IDRAULICI, CHE RICHIEDONO INTERVENTI  IDRAULICI DI SGRAVIO
GIA' NELLO STATO DI FATTO

100,0%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

STRADE STORICHE
(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTOSTORICO PRESENTI AL 1893)

E STRADE STORICHE CLASSIFICATE COME "VIABILITA' STORICA" DAL PTCP
P

DOSSI DI PIANURA - TIPO B - DOSSI DI AMBITO FLUVIALE RECENTE 100,0%
AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA

(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 100,0%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
100,0%

ARR_III

FASCE DI RISPETTO STRADALE 23,6%
AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%

AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3
RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

SUPERFICI A VIGNETO 0,5%
STRADE STORICHE

(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTOSTORICO PRESENTI AL 1893)
E STRADE STORICHE CLASSIFICATE COME "VIABILITA' STORICA" DAL PTCP

P

DOSSI E PALEODOSSI FLUVIALI DA SALVAGUARDARE AI FINI SIA DELLA 
CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE GEOLOGICHE, SIA DELLA TUTELA IDRAULICA 

ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
64,7%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 100,0%

APC_I

FASCE DI RISPETTO STRADALE 25,4%
AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI 

IDRAULICI, CHE RICHIEDONO INTERVENTI  IDRAULICI DI SGRAVIO
GIA' NELLO STATO DI FATTO

100,0%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

97,8%

SUPERFICI A VIGNETO 31,5%
STRADE STORICHE

(ELEMENTI DI PERSISTENZA DELL'INSEDIAMENTOSTORICO PRESENTI AL 1893)
E STRADE STORICHE CLASSIFICATE COME "VIABILITA' STORICA" DAL PTCP

P

DOSSI E PALEODOSSI FLUVIALI DA SALVAGUARDARE AI FINI SIA DELLA 
CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE GEOLOGICHE, SIA DELLA TUTELA IDRAULICA 

ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
0,1%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 81,8%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 18,2%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
100,0%

APR_I

FASCE DI RISPETTO STRADALE 13,9%
AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA NON IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORI CARICHI 

IDRAULICI, CHE RICHIEDONO INTERVENTI  IDRAULICI DI SGRAVIO
GIA' NELLO STATO DI FATTO

100,0%

AREE A3 - AREE AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA CON BATTENTE IDRICO < 1,00 M 100,0%
AREE INTERESSATE DA SCENARI DI PERICOLOSITA' P2 E P3

RELATIVI AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (PGRA) 100,0%

AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLE PRINCIPALI FONTI ESISTENTI DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, E QUINDI NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI USI SENSIBILI (RESIDENZA, SCUOLE, CASE DI CURA)

100,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA SEMPLIFICATA
(II° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 31,0%

AREE CHE NECESSITANO DI ANALISI SISMICA APPROFONDITA
(III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) 69,0%

AREE ESISTENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CONDIZIONANTI LA 
LOCALIZZAZIONE DI OPERE CHE DETERMINANO INQUINAMENTO ACUSTICO ED 
ATMOSFERICO RILEVANTE, QUALI: STRADE (TIPO A, B, C, D), AREE PRODUTTIVE,

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
10,5%

APR_II

INCROCIO FRA GLI ELEMENTI ESCLUDENTI-CONDIZIONANTI-CAUTELATIVI
E GLI AMBITI PREVISTI DAL PSC VIGENTE

INCROCIO FRA GLI ELEMENTI ESCLUDENTI-CONDIZIONANTI-CAUTELATIVI
E GLI AMBITI CHE LA VARIANTE AL PSC PROPONE DI CONFERMARE


